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 BAREVNÉ PROVEDENÍ 
(PLATÍ PRO DEKTILE, KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, SVITKY A TABULE)
SP 25 – LESK 
I. SKUPINA

SP 25 – LESK 
II. SKUPINA

SP 35 – TEX 
III. SKUPINA

PU 35
IV. SKUPINA

PU 50 MAX
V. SKUPINA

červená RAL 3000 červená 2R216 
(nejbližší RAL 3000)

cihlově hnědá 2R17A 
(nejbližší RAL 3009)

stříbrná 7A546 
(nejbližší RAL 9006)

cihlově hnědá MR539 
(nejbližší RAL 3009)

vínová RAL  3005 vínová 2R036 
(nejbližší RAL 3005)

zelená 2V16A (nejbližší 
RAL 6020)

tmavě stříbrná 7A050 
(nejbližší RAL 9007)

šedá MG982 (nejbližší 
RAL 7024)

cihlově hnědá 
RAL 3009

cihlově hnědá 2M264 
(nejbližší RAL 3009)

šedá 2G55A (nejbližší 
RAL 7024)

cihlová MM133 
(nejbližší RAL 8004)

červenohnědá 
RAL 3011

červenohnědá  2R112 
(nejbližší RAL 3011)

cihlová 2M38A 
(nejbližší RAL 8004)

hnědá MM020 
(nejbližší RAL 8017)

modrá RAL 5010 šedá 2G150 (nejbližší 
RAL 7024)

hnědá 2M15A (nejbližší 
RAL 8017)

černá MN131 (nejbližší 
RAL 9005)

zelená RAL 6005 světle šedá 2G330 
(nejbližší RAL 7035)

černá 2N09A (nejbližší 
RAL 9005)

antracitově šedá 
RAL 7016

cihlová 2M604 
(nejbližší RAL 8004)

šedá RAL 7024 hnědá 2M295 (nejbližší 
RAL 8017)

světle šedá RAL 7035 tmavě hnědá 2M043 
(nejbližší RAL 8019)

cihlová RAL 8004 šedobílá 2W007 
(nejbližší RAL 9002)

hnědá RAL  8017 černá 2N068 (nejbližší 
RAL 9005)

šedobílá RAL 9002 bílá 2W690 (nejbližší 
RAL 9010)

černá RAL 9005

stříbrná RAL 9006     

tmavě stříbrná 
RAL 9007

    

  bílá RAL 9010         

 Vysvětlivky: 
SP 25 – lesk – polyesterový lak 25 mm lesklé provedení 
SP 35 – tex – polyesterový lak 35 mm texturované provedení 
PU 35 – polyamidem modifi kovaný polyuretanový lak 35 mm 
PU 50 MAX – polyamidem modifi kovaný polyuretanový lak 50 mm 
Barevné provedení střešní krytiny MAXIDEK str. 10. 
Barevné provedení střešní krytiny MAXIDEK DX str. 11. 
Barevné provedení trapézových a vlnitých profi lů DEKPROFILE str. 25.

Změna vyhrazena.  
Výše uvedené barvy jsou běžně skladem.  
Možnost výroby a dodání klempířských prvků v různých barvách dle vzorkovníku RAL.


