
barvy a dekory
běžně dostupné skladem

FasÁdnÍ
systémy

Základním a nejvíce využívaným materiálem pro výrobu 
pohledových prvků pro fasády DEKMETAL je ocelový 
pozinkovaný plech s organickým povlakem v tloušťce 
1,00 mm.

Pohledové prvky jsou vyráběny ve variantě konstrukční 
oceli S280-320GD Z275 (ZM140) a povrchové úpravy 
polyester SP 25 mikronů, u metalických barev (RAL 9006 
a 9007) pak jako polyuretan SDP 35 mikronů s korozní 
odolností RC4. Skladem běžně vedeme v této specifikaci 
14 základních barev a 2 dekory dřeva.

pure White Grey White

ral 9010 |  sp 25  |  2W690 ral 9002 |  sp 25  |  2W007

Graphite Grey

ral 7024 |  sp 25  |  2G150

liGht Grey

ral 7035 |  sp 25  |  2G330

anthracite Grey

ral 7016 |  pu 35 |  7G082

Graphite Grey (textured)

ral 7024 |  sp 35 tex |  2G55a

White aluminium (metallic)

ral 9006 |  pur 55|  e0906

jet black

ral 9005 |  sp 25 |  2n068

White aluminium (metallic)

ral 9006 |  pu 35  |  7a546

siGnal black (textured)

ral 9004 |  sp 35 tex |  2n09a

Flame red

sp 35  |   liGht Wood

Gential blue

sp 35  |   dark Wood
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White aluminium (metallic)

ral 9006 |  pur 55  |  Ghdx06

Grey aluminium (metallic)

ral 9007 |  pu 35 |  7a050

beiGe alder alder bernstein

ral 5010 |  sp 25 |  2b324ral 3000 |  pu 35 |  7r216


