WWW.DEKMETAL.CZ

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 2022/045

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkud na trh.

1. JedinecCny identifikacni kod typu vyrobku:
DKM-CPR-2022/045

2. Typ, série nebo sériové cislo nebo jakykoli jiny prvek umozriujici identifikaci stavebniho vyrobku:
DEKCASSETTE LE

3. ZamyS$lena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou
specifikaci:
praskove lakované hlinikové samonosné kazety pro obklady stén montované na nosné rosty
nebo na nosné konstrukce administrativnich, ob&anskych a primyslovych objekt(

oy

Podrobnégjsi informace o zplsobu pouziti viz www.dekmetal.cz.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontakitni adresa vyrobce:
DEKMETAL s.r.o.
Tiskafska 10/257
108 28 Praha 10, CR

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku:
Systém 2+

7. Pripad prohlaSeni o viastnostech stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
Vyrobce proved| po&ateéni zkousky typu a provadi systém fizeni vyroby,
oznameny subjekt 1017- TUV SUD Czech s.r.o., Novodvorska 994, 142 21 Praha4
zkousku reakce na ohen provedl oznameny subjekt Efectis France, ZI Les Nappes, 149 route du Marc, LES AVENIERES
VEYRINS-THUELLIN. ‘

9. Vlastnosti uvedené v prohfaseni:

Zakladni charakteristika Vlastnost Hal_rmf)nlzm(a_na :
technicka specifikace:

Tolerance rozmér( a tvaru TFida 1

Zmény rozméri (hlinik) 24x10° K"

Svafitelnost NDP

Réazova unosnost NDP

Pozarni odolnost NDP EN 123%2):121009 "
Reakce na oheri A2

Trvanlivost — material + kovovy povlak |EN AW-1050A, EN AW-3004, EN AW-3005, EN AW-3105
Trvanlivost — organicky povlak SP60-120um

Trvanlivost - tloustka 0,60mm; 0,63mm; 0,70mm; 0,80mm; 1,00mm; 1,20mm; 2,00mm; 3,00mm

10. Viastnosti vyrobku, specifikovaného v bodech ¢. 1 a ¢. 2, jsou ve shodé s viastnostmi uvedenymi
v bodé ¢. 9. Toto prohlaseni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost
vyrobce uvedeneho v bodé ¢. 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
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vykonny feditel
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