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PROHLASENI O POZARNI ODOLNOSTI FASADNIHO SYSTEMU
DEKMETAL - DEKPROFILE

Na zakladé provedené zkousky (dle CSN EN 13501-2: 2003) byl vydan PROTOKOL O KLASIFIKACI
(identifikaéni ¢islo: PK2-06-04-004-C-0) vydany dne 2004-04-22.

Vlastnik protokolu: DEKTRADE, a.s.
Tiskafska 10/257
108 28 Praha 10

Organizace provadéci zkousku: PAVUS, a.s.
Autorizovana osoba AO 216
Prosecka 412/74
190 00 Praha 9
zkuSebni laboratof Veseli nad Luznici

1. Klasifikovany prvek

Obkladovy fasadni systém DEKMETAL — DEKPROFILE je definovan jako nenosna obvodova sténa a ma funkci
poZarné délici konstrukce s ohledem na charakteristiky vlastnosti poZarni odolnosti uvedené v &anku 5 CSN EN
13501-2.

Skladba:
e vnitini plast’ — vodorovné orientované sténové kazety C 100/600 z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm
tvofici nosnou vrstvu stény, do styéné spary vioZen tésnici PVC pasek 4,5 x 9 mm
vyplfi kazet — minerdini vata ti. 50 mm, 150 kg/m®
e ve zbyvajici &asti kazety vzduchova mezera tl. 50 mm
e vné&si pladt' — svisle orientované fasadni vinité plechy DEKPROFILE CR 40/960 z pozinkovaného plechu tl.
1.0 mm pfiSroubované na nosné kazety, na styku vzéjemné spojeny Al nyty

2. Klasifikace pozarni odolnosti

EI130 (i — e)

DODATECNE NARODNf HODNOCENI
V souladu s ustanovenim ¢l. 7.2.4. az 7.2.7. CSN 730802:2000 se vyse klasifikovany prvek hodnoti

jako konstrukce druhu D1.
fJ/ﬂ

V Praze, dne 17.3.2006 Ing. Martina ZiZkova
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