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Podrobné rozdělení jednotlivých regionů a kontakty na naše 
obchodní manažery najdete na webových stránkách v sekci 
kontakty. V případě jakýchkoli požadavků se na nás neváhejte 
obrátit, rádi vám vyjdeme vstříc.

UNIDEK A 
Plechový profil k ukončení ploché střechy s 
vkládanou tepelnou izolací 
 
UNIDEK (NFZ - bez ETICS) 
UNIDEK (ZFZ - s ETICS max. celkové tloušťky 
skladby fasádního zateplovacího systému 
120mm)

UNIDEK C 
Plechový lakovaný profil k vytvoření okapové 
hrany ploché střechy

UNIDEK ATTIC 
Plechový lakovaný profil k opracování okraje 
ploché střechy (atiky)

Plechové dílce UNIDEK se vyrábí v různých variantách a jsou 
určeny pro ukončení okrajů střech, atik a okapových hran 
s různými druhy povlakových izolací. Mají vyšší odolnost a 
trvanlivost ve srovnání s materiály ze dřeva (hranoly a OSB 
desky), které ve vlhku podléhají biologické degradaci. Pro 
původní okraj střechy s nízkou nebo nulovou atikou jsou určeny 
dílce UNIDEK A.  
 
U novostaveb i rekonstrukcí na korunu atik s dostatečnou 
výškou lze použít sestavu dílců UNIDEK ATTIC.  
 
Sestava dílců UNIDEK C je určena u novostaveb i rekonstrukcí 
plochých střech k řešení detailu vytvořením okapové hrany. 

Podrobnější konstrukční zásady naleznete v katalogu 
Rekonstrukce, v technických listech a montážních návodech.

POSTUP MONTÁŽE:

dekpartner.cz

KATALOG STŘECH A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

dekmetal.czUNIDEK
Plechové dílce pro ukončení okrajů střech,  
atik a okapových hran.



UNIDEK
A

UNIDEK
C, ATTIC

UNIDEK A je revoluční profil, který přináší jedinečné a efektivní řešení okrajů plochých střech, zejména v případech, kdy po 
zateplení úroveň hydroizolace převyšuje původní atiku. Díky přesnému přizpůsobení konkrétní stavbě výrazně urychluje 
realizaci a snižuje náklady – jeho instalace je jednoduchá, protože je již předem připravený pro daný projekt. Tento inovativní 
prvek byl vyvinut společností ATELIER DEK na základě dlouholetých zkušeností s rekonstrukcemi střech panelových objektů.

Plechové profily UNIDEK C a UNIDEK ATTIC jsou navrženy jako moderní a efektivní řešení okapových hran a atik plochých 
střech s povlakovou hydroizolací. Nahrazují tradiční dřevěné prvky, které podléhají degradaci vlivem vlhkosti, a tím zajišťují 
dlouhodobou funkčnost bez nutnosti údržby. Základním prvkem systému je podkladní „C“ profil s proměnnou výškou,  
který je příčně vyztužen U profily rovněž s proměnnou výškou. Díky své odolnosti a snadné instalaci přináší toto řešení nejen 
technickou spolehlivost, ale i dlouhodobou finanční úsporu. Technické řešení je vhodné pro hydroizolaci střechy z asfaltových 
pásů nebo fólií (PVC-P, FPO/TPO, EVA, EPDM atd.).

UNIDEK A UNIDEK C, UNIDEK ATTTIC

ZÁKLADNÍ PRVKY
Konstrukce okapů a atik plochých střech jsou vytvořeny spojením různých plechových profilů. Jejich přehled je uveden na obrázku, zvlášť 
pro sestavení okapové hrany a zvlášť pak pro atiku. U konstrukce atiky lze její korunu krýt vlastní povlakovou hydroizolací, nebo ji oplechovat. 
Na konkrétní stavbě se mohou vyskytnout půdorysné tvary, které systém neobsahuje. V takovém případě se použijí standardizované prvky, 
upravené na místě.

OKAP ATIKA

Okapnice

Krycí plech

Výztužné ”U“ profily

Podkladní ”C“ profil 
UNIDEK C

Diagonální Ω výztužný profil  
pro kouty a rohy okapů i atik

Okapnice 
(koruna atiky kryta 
povlakovou hydroizolací)

Krycí plech - část 2

Krycí plech - část 1

Výztužné ”U“ profily

Podkladní ”C“ profil 
UNIDEK C

Okapnice 
(koruna atiky kryta 
povlakovou hydroizolací)

Podkladní ”C“ profil 
UNIDEK C

Připojovací podkladní  
plech

Krycí plech - část 2

Krycí plech - část 1

Výztužné ”U“ profily
vnější hrana
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Řešení u okraje střechy - pro�l Unidek
Varianta se stabilizací mechanickým kotvením.

Detail pochází z www.dekpartner.cz a je zde uplatněno poznání k 2018-01
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UKONČOVACÍ PROFIL UNIDEK
délka 2500 mm, spojováno dilatační spojkou

VÝZTUHA
tl. izolantu do 200 mm po 1,25 m
tl. izolantu 200 - 300 mm po 0,5 m80
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DILATAČNÍ SPOJKA
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GLASTEK 30 STICKER PLUS
přířez podkladního pásu

DEK R13 - 100 mm
separační pás dilatace

Kotva pro ETICS

 Pro�l UNIDEK

Ukončovací okenní
pro�l

DETAILY:

Detaily skladeb naleznete bezplatně ke stažení na stránkách dekpartner.cz

KPUN-NFZ-000 KPUN-ZFZ-000

Délka prvku 2,5 bm (FeZn) 
2,0 bm (Viplanyl) 

Materiál FeZn, Viplanyl
Tloušťka plechu 0,7 mm
Pro ETICS max. celkové tloušťky skladby 120 mm UNIDEK A (ZFZ)
Bez ETICS UNIDEK A (NFZ)

DETAIL OKAPU

DETAIL ATIKY

PŘÍKLAD ŘEŠENÍ  
U OKRAJE STŘECHY UNIDEK A


