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Kačírková lišta (nebo štěrková, ukončovací lišta) je konstrukční prvek používaný na plochých střechách a dlažbách. Chrání 
hydroizolaci střechy nebo dlažby před mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy a zároveň zabraňuje úniku přitěžující 
vrstvy - kačírku (kameniva, štěrku). Lišta odděluje jednotlivé části střechy s různou skladbou vrstev. Lišta má skvělé využití i při 
vegetačních střechách.

POPIS

Funkce:

 • zakrytí čela skladby střechy při pohledu zdola 	
    nebo z boku

 • oddělení části střechy s různou skladbou              	
     vrstev

• přitížení provozními vrstvami

• přikotvení lišty do podkladu (podklad musí umožnit kotvení)

• přichycení lišty přířezy povlakové hydroizolace

Způsoby stabilizace lišty k podkladu  
(závisí na sklonu střechy a umístění lišty – okraj/plocha střechy):
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Výrobní tolerance jednotlivých rozměrů a úhlů u produktů uvedených v tomto technickém listě jsou uvedeny v interní, pravidelně aktualizované směrnici výrobce 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K VEGETAČNÍM STŘECHÁM

VEGETAČNÍ KOBERCE A ROHOŽE

Vegetační koberce a rohože jsou vhodné 
pro dosažení okamžitého  nálního vzhledu 
vegetačních ploch. Jsou pěstované v České 
republice a odolávají tak místnímu klimatu.

GREENDEK trávníkový koberec TR K 20

Předpěstovaný trávníkový koberec s travní 
směsí TR 20 je okrasného charakteru 
s vysokou regenerační schopností. Lze ho 
použít pro veřejnou zeleň, soukromé zahrady, 
vegetační střechy a zátěžové plochy.

GREENDEK rozchodníková rohož S5

Jedná se o předpěstované vegetační 
rohože na vytlívacím kokosovém nosiči 
protkaném polypropylenovou (PP) síťkou pro 
ploché vegetační střechy. Rohože obsahují 
vrstvu substrátu a směs s vegetací sedum 
(rozchodník).

Tabulka 03 | Sortiment DEK lišt do vegetačních střech

Rozměry Materiál

Šířka (mm) Výška (mm) Délka (mm) Tloušťka (mm)

DEK lišta Typ A 120 45 2 000 2,0 hliník

1,0 nerez

Typ B 120 80 2 000 2,0 hliník

Typ C 120 130 2 000 2,0 hliník

Kotevní 
výztuha

Typ A 120 45 30 2,0 hliník

1,0 nerez

Typ B 120 80 30 2,0 hliník

Typ C 120 130 30 2,0 hliník

DEK lišta 

Funkce:
• zakrytí čela skladby střechy při pohledu

zdola nebo z boku
• oddělení části střechy s různou skladbou

vrstev

Způsoby stabilizace lišty k podkladu (závisí 
na sklonu střechy a umístění 
lišty – okraj/plocha střechy):
• přitížení provozními vrstvami
• přikotvení lišty do podkladu (podklad musí

umožnit kotvení)
• přichycení lišty přířezy povlakové

hydroizolace

Doplňkem lišty je kotevní výztuha, která slouží 
pro ztužení lišty, pro přikotvení lišty proti 
pohybu sesuvem provozních vrstev.
Lišta nezajišťuje stabilizaci vrstev proti účinkům 
sání větru.

Pro úpravu DEK lišt, případně kotevních 
výztuh, se používají nůžky a nebo prostřihovač. 
V žádném případě nelze používat úhlovou 
brusku (rozbrušovačku).

Tabulka 05 | Základní charakteristiky vegetačních kobercůTabulka 05 | Základní charakteristiky vegetačních koberců
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rozměr role 2,5 m × 0,4 m 2 m × 1,1 m

hmotnost role 20–25 kg/m² (v závislosti na vlhkosti) 12–18 kg/m² (v závislosti na vlhkosti)

množství na paletě 40 m² 50–60 m²

hmotnost palety cca 1 000 kg 750–900 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VEGETAČNÍM STŘECHÁM

VEGETAČNÍ KOBERCE A ROHOŽE

Vegetační koberce a rohože jsou vhodné 
pro dosažení okamžitého  nálního vzhledu 
vegetačních ploch. Jsou pěstované v České 
republice a odolávají tak místnímu klimatu.

GREENDEK trávníkový koberec TR K 20

Předpěstovaný trávníkový koberec s travní 
směsí TR 20 je okrasného charakteru 
s vysokou regenerační schopností. Lze ho 
použít pro veřejnou zeleň, soukromé zahrady, 
vegetační střechy a zátěžové plochy.

GREENDEK rozchodníková rohož S5

Jedná se o předpěstované vegetační 
rohože na vytlívacím kokosovém nosiči 
protkaném polypropylenovou (PP) síťkou pro 
ploché vegetační střechy. Rohože obsahují 
vrstvu substrátu a směs s vegetací sedum 
(rozchodník).

Tabulka 03 | Sortiment DEK lišt do vegetačních střech

Rozměry Materiál

Šířka (mm) Výška (mm) Délka (mm) Tloušťka (mm)

DEK lišta Typ A 120 45 2 000 2,0 hliník

1,0 nerez

Typ B 120 80 2 000 2,0 hliník

Typ C 120 130 2 000 2,0 hliník

Kotevní 
výztuha

Typ A 120 45 30 2,0 hliník

1,0 nerez

Typ B 120 80 30 2,0 hliník

Typ C 120 130 30 2,0 hliník

DEK lišta 

Funkce:
• zakrytí čela skladby střechy při pohledu

zdola nebo z boku
• oddělení části střechy s různou skladbou

vrstev

Způsoby stabilizace lišty k podkladu (závisí 
na sklonu střechy a umístění 
lišty – okraj/plocha střechy):
• přitížení provozními vrstvami
• přikotvení lišty do podkladu (podklad musí

umožnit kotvení)
• přichycení lišty přířezy povlakové

hydroizolace

Doplňkem lišty je kotevní výztuha, která slouží 
pro ztužení lišty, pro přikotvení lišty proti 
pohybu sesuvem provozních vrstev.
Lišta nezajišťuje stabilizaci vrstev proti účinkům 
sání větru.

Pro úpravu DEK lišt, případně kotevních 
výztuh, se používají nůžky a nebo prostřihovač. 
V žádném případě nelze používat úhlovou 
brusku (rozbrušovačku).

Tabulka 05 | Základní charakteristiky vegetačních kobercůTabulka 05 | Základní charakteristiky vegetačních koberců
GREENDEK trávníkový koberec TR K 20 GREENDEK rozchodníková rohož S5

rozměr role 2,5 m × 0,4 m 2 m × 1,1 m

hmotnost role 20–25 kg/m² (v závislosti na vlhkosti) 12–18 kg/m² (v závislosti na vlhkosti)

množství na paletě 40 m² 50–60 m²

hmotnost palety cca 1 000 kg 750–900 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VEGETAČNÍM STŘECHÁM

VEGETAČNÍ KOBERCE A ROHOŽE

Vegetační koberce a rohože jsou vhodné 
pro dosažení okamžitého  nálního vzhledu 
vegetačních ploch. Jsou pěstované v České 
republice a odolávají tak místnímu klimatu.

GREENDEK trávníkový koberec TR K 20

Předpěstovaný trávníkový koberec s travní 
směsí TR 20 je okrasného charakteru 
s vysokou regenerační schopností. Lze ho 
použít pro veřejnou zeleň, soukromé zahrady, 
vegetační střechy a zátěžové plochy.

GREENDEK rozchodníková rohož S5

Jedná se o předpěstované vegetační 
rohože na vytlívacím kokosovém nosiči 
protkaném polypropylenovou (PP) síťkou pro 
ploché vegetační střechy. Rohože obsahují 
vrstvu substrátu a směs s vegetací sedum 
(rozchodník).

Tabulka 03 | Sortiment DEK lišt do vegetačních střech

Rozměry Materiál

Šířka (mm) Výška (mm) Délka (mm) Tloušťka (mm)

DEK lišta Typ A 120 45 2 000 2,0 hliník

1,0 nerez

Typ B 120 80 2 000 2,0 hliník

Typ C 120 130 2 000 2,0 hliník

Kotevní 
výztuha

Typ A 120 45 30 2,0 hliník

1,0 nerez

Typ B 120 80 30 2,0 hliník

Typ C 120 130 30 2,0 hliník

DEK lišta 

Funkce:
• zakrytí čela skladby střechy při pohledu

zdola nebo z boku
• oddělení části střechy s různou skladbou

vrstev

Způsoby stabilizace lišty k podkladu (závisí 
na sklonu střechy a umístění 
lišty – okraj/plocha střechy):
• přitížení provozními vrstvami
• přikotvení lišty do podkladu (podklad musí

umožnit kotvení)
• přichycení lišty přířezy povlakové

hydroizolace

Doplňkem lišty je kotevní výztuha, která slouží 
pro ztužení lišty, pro přikotvení lišty proti 
pohybu sesuvem provozních vrstev.
Lišta nezajišťuje stabilizaci vrstev proti účinkům 
sání větru.

Pro úpravu DEK lišt, případně kotevních 
výztuh, se používají nůžky a nebo prostřihovač. 
V žádném případě nelze používat úhlovou 
brusku (rozbrušovačku).

Tabulka 05 | Základní charakteristiky vegetačních kobercůTabulka 05 | Základní charakteristiky vegetačních koberců
GREENDEK trávníkový koberec TR K 20 GREENDEK rozchodníková rohož S5

rozměr role 2,5 m × 0,4 m 2 m × 1,1 m

hmotnost role 20–25 kg/m² (v závislosti na vlhkosti) 12–18 kg/m² (v závislosti na vlhkosti)

množství na paletě 40 m² 50–60 m²

hmotnost palety cca 1 000 kg 750–900 kg

Výroba atypických rozměrů a materiálů na poptávku. 
Pro úpravu DEK lišt, případně kotevních výztuh, se používají nůžky a nebo prostřihovač. V žádném případě nelze používat úhlovou brusku (rozbrušovačku).

Rozměry
Šířka (mm) Výška (mm) Délka (mm) Tloušťka (mm) Materiál

Kačírková lišta 
DEK

Typ A 120 45 2 000 2,0/1,0 hliník/nerez
Typ B 120 80 2 000 2,0/1,0 hliník/nerez
Typ C 120 130 2 000 2,0/1,0 hliník/nerez
Typ D 120 60 2 000 2,0/1,0 hliník/nerez
Typ E 120 100 2 000 2,0/1,0 hliník/nerez

Kotevní výztuha 
DEK

Typ A 120 45 2 000 2,0/1,0 hliník/nerez
Typ B 120 80 2 000 2,0/1,0 hliník/nerez
Typ C 120 130 2 000 2,0/1,0 hliník/nerez
Typ D 120 60 2 000 2,0/1,0 hliník/nerez
Typ E 120 100 2 000 2,0/1,0 hliník/nerez

Doplňkem lišty je kotevní výztuha, která slouží pro ztužení lišty, pro přikotvení lišty proti 
pohybu sesuvem provozních vrstev. Lišta nezajišťuje stabilizaci vrstev proti účinkům sání 
větru.

TYPY A ROZMĚRY


