ST.2004A, T1.1401D, T1.4201C

ATELIER

prikotv. k nos. kci
druh kotev. prvkd dle podkladu
2 ks & 500 mm, min. @ 250 mm

Plechovy profil pro ztuzeni atiky - kryci

2x Nerezovy nyt g 4,8 x 20 mm, & 250 mm
(nerez A2 s velkou hlavou, napf. BRALO)
Pripojovaci podkladni plech
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konstrukéniho systému

a musi byt vzduchotésné
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2x Nerezovy nyt @ 4,8 x 8 mm, & 250 mm (nerez A2 s velkou hlavou, napf. BRALO)
Nerezovy nyt g 4,8 x 8 mm, & 250 mm (nerez A2 s velkou hlavou, napf. BRALO)

Plechovy vyztuzny U profil v. 25 - 65 mm, §. 40 mm, & 500 mm, v pfipadé potfeby & 250 mm

1x Samorezny vrut GT5 5,5 x 25 mm, standardné a 500, min. & 250 mm

Oplechovani atiky

Plechovy profil pro ztuzeni atiky - kryci

Plechovy profil pro ztuzeni atiky - podkladni

Samorezny vrut s plochou hlavou, & 250 mm
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Axonometrie vyztuzného U profilu DEKMETAL
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Axonometrie podkladniho plechového profilu DEKMETAL
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Reseni koruny atiky bez oplechovani

2x Nerezovy nyt @ 4,8 x 10 mm, @ 250 mm
(nerez A2 s velkou hlavou, napf. BRALO)

Re3eni ukondeni atiky -

profil DEKMETAL

Detail pochazi z www.dekpartner.cz a je zde uplatnéno poznani k 2019-11




