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Nosný rošt je nedílnou součástí fasádního systému DEKMETAL. Nosný rošt se upevňuje na nosnou konstrukci budovy 
a přenáší zatížení nejen od pohledových prvků a vlastní konstrukce roštu, ale také účinků sání a tlaku větru do samotné 
nosné konstrukce budovy.

Tento dokument je částí fasádního katalogu DEKMETAL. 
Pokud si chcete stáhnout celý katalog, klikněte na tlačítko vlevo.KATALOG
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https://dekmetal.cz/data/files/fasadni-systemy-katalog-2022.pdf


NOSNÝ 
ROŠT PEVNÝ ZÁKLAD 

SYSTÉMU

Nosný rošt je nedílnou součástí fasádního systému DEKMETAL.  
Rošt se upevňuje na nosnou konstrukci budovy a přenáší zatížení 
nejen od pohledových prvků a vlastní konstrukce roštu, ale také 
účinků sání a tlaku větru do nosné konstrukce budovy.

Samotný rošt je sestavený z bodových (kusových) prvků (konzol) 
a jednoduchých (pozinkovaných či lakovaných) liniových prvků 
(profily tvaru J, Z a Omega). Díky rektifikaci roštu mezi jeho 
jednotlivými komponenty je možné vyrovnat i základní nerovnosti 
podkladní konstrukce, zateplit objekt s minimalizováním tepelných 
mostů a vytvořit požadovanou provětrávanou mezeru ve skladbě 
fasádního systému. Tato trvale provětrávaná mezera přispívá 
ke zlepšení odvodu difundující vodní páry z interiéru objektu a tím 
zlepšuje vnitřní klima v budově. 

Nosný rošt dokáže najít uplatnění i jako podkladní konstrukce 
pro další obkladové materiály, jako jsou např. velkoplošné deskové 
materiály obchodních značek, například Cetris, Cembrit, Fundermax, 
Alucobond, Reynobond, Alpolic atd., a dále pro obklady ze dřeva, 
ať už na bázi klasických palubkových obkladů nebo liniových laťových 
obkladů se střídajícími se spárami. 

Nosný rošt systému DEKMETAL je možné použít i pro lepené 
kamenné obklady s maximálním plošným zatížením celé skladby 
do 100 kg/m2 - vhodný návrh roštu nutno konzultovat s technickým 
oddělením DEKMETAL.

Samozřejmostí nosného roštu je jeho certifikace a deklarace 
statických parametrů všech prvků. Fyzické testování podpořené 
numerickou simulací bylo odborně provedeno ve spolupráci 
s Fakultou stavební ČVUT Praha a její certifikovanou laboratoří 
Experimentálního centra a posouzeno nezávislou akreditovanou 
laboratoří v Německu a potvrzeno typovým souhlasem DIBt 
(Deutschen Institut für Bautechnik).

Nosná konstrukce (vzduchotěsná)
Závěsná konzola např. A160
Tepelná izolace ISOVER FASSIL (UNI)
Profil Z50
Doplňková hydroizolační vrstva – fólie 
DEKTEN
Profil OM80 lakovaný
Profil OM50 pozinkovaný
Fasádní kazeta DEKCASSETTE IDEAL
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NOSNÝ 
ROŠT DKM1A

JEDNOSMĚRNÝ ROŠT SVISLÝ

Na nosnou konstrukci (stěnu budovy)  
se připevní závěsné L konzoly, na které se osadí 
svisle orientované profily J50 a J80.  
Ty pak tvoří konstrukční podklad pro pohledové 
prvky fasádního systému DEKMETAL a zároveň 
vytvářejí vzduchovou mezeru sloužící k odvětrání 
pronikající vzdušné vlhkosti. 

V případě zateplení fasády je vložená minerální 
vata překryta doplňkovou hydroizolační fólií 
lehkého typu.

Projektová cena zahrnuje:
	� Nosné konzoly L
	� Svislé profily J
	� Kotevní techniku
	� Spojovací materiál roštu

1. NOSNÁ KONSTRUKCE

4. FIXACE TEPELNÉ IZOLACE

2. INSTALACE L KONZOL

5. APLIKACE DOPLŇKOVÉ 
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

3. APLIKACE TEPELNÉ IZOLACE

6. FIXACE J PROFILY 7. OSAZENÍ POHLEDOVÝCH PRVKŮ

profil J80

profil J50

konzola L

VIDEO

ORIENTAČNÍ CENA

Aktuální přehled cen 
naleznete na našem webu.
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https://dekmetal.cz/fasadni-systemy/nosny-rost/dkm1a
https://www.youtube.com/watch?v=euv4EHhhoto&t=1s
https://dekmetal.cz/aktuality/orientacni-ceny/nosny-rost


NOSNÝ 
ROŠT DKM1B

JEDNOSMĚRNÝ ROŠT 
VODOROVNÝ

Na nosnou konstrukci (stěnu budovy) se připevní 
závěsné A konzoly, na které se osadí vodorovně 
orientované profily Z50. Ty pak tvoří konstrukční 
podklad pro pohledové prvky (vlnité a trapézové 
profily DEKPROFILE) fasádního systému 
DEKMETAL a zároveň vytvářejí vzduchovou 
mezeru sloužící k odvětrání pronikající 
vzdušné vlhkosti.

V případě zateplení fasády je vložená minerální 
vata překryta doplňkovou hydroizolační fólií 
lehkého typu.

DKM1B se využívá především při 
aplikaci fasádních prvků DEKMETAL 
orientovaných vertikálně.

Projektová cena zahrnuje:
	� Nosné konzoly A
	� Vodorovné profily Z
	� Kotevní techniku
	� Spojovací materiál roštu

1. NOSNÁ KONSTRUKCE

4. APLIKACE TEPELNÉ IZOLACE

2. INSTALACE A KONZOL

5. FIXACE TEPELNÉ IZOLACE

3. INSTALACE Z PROFILŮ

6. APLIKACE DOPLŇLKOVÉ 
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

7. OSAZENÍ POHLEDOVÝCH PRVKŮ

profil Z50

konzola A 

VIDEO

ORIENTAČNÍ CENA

Aktuální přehled cen 
naleznete na našem webu.
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https://dekmetal.cz/fasadni-systemy/nosny-rost/dkm1b
https://www.youtube.com/watch?v=izV4Sz_pNgs&t=1s
https://dekmetal.cz/aktuality/orientacni-ceny/nosny-rost


NOSNÝ 
ROŠT DKM2A

DVOUSMĚRNÝ ROŠT

Na nosnou konstrukci (stěnu budovy) se připevní 
závěsné A konzoly, na které se osadí vodorovně 
orientované profily Z50. Vodorovné profily vytvoří 
svislou rovinu fasády a umožňují eliminovat 
nerovnosti podkladní nosné konstrukce v rozmezí 
± 15 mm. Pro případ nutnosti vyrovnání větších 
nerovností je určen rektifikační profil U125.

Podklad pro pohledové prvky tvoří svislé profily 
Omega 50 a Omega 80, které zároveň vytvářejí 
vzduchovou mezeru sloužící k odvětrání 
pronikající vlhkosti.

Varianta dvousměrného roštu je díky své zvýšené 
statické únosnosti vhodná i pro výškové budovy 
či pro fasádní opláštění s větším zatížením 
samotným obkladem (nad 30 kg/m2).  
Taktéž je díky zaměnitelnosti svislých prvků 
(Omega profilů) možné na základě požadavku 
zvětšit šířku větrané mezery, která je standardně 
30 mm.

Projektová cena zahrnuje:
	� Nosné konzoly A
	� Vodorovné profily Z
	� Kotevní techniku
	� Spojovací materiál roštu

4. APLIKACE A FIXACE  
TEPELNÉ IZOLACE

6. INSTALACE OM PROFILŮ5. APLIKACE DOPLŇLKOVÉ 
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

7. OSAZENÍ POHLEDOVÝCH PRVKŮ

profil Z50

profil OM80

profil OM50

konzola A

1. NOSNÁ KONSTRUKCE 2. INSTALACE A KONZOL 3. INSTALACE Z PROFILŮ

VIDEO

ORIENTAČNÍ CENA

Aktuální přehled cen 
naleznete na našem webu.
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https://dekmetal.cz/fasadni-systemy/nosny-rost/dkm2a
https://www.youtube.com/watch?v=ypb_cuLaOSo&t=1s
https://dekmetal.cz/aktuality/orientacni-ceny/nosny-rost


NOSNÝ 
ROŠT

PRO JINÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY

SPECIÁLNÍ
VYUŽITÍ ROŠTU

Nosný rošt DEKMETAL je možné využít i pro jiné 
fasádní systémy. Použitelný je především 
pro deskové materiály či kamenné obklady. 
Nutnou podmínkou je maximální zatížení celé 
skladby do 100 kg/m2.

Fasádní rošt DEKMETAL je běžně aplikován 
také na stěnové C-kazety, ale je možné jej použít 
i na konstrukci budovy opláštěnou sendvičovými 
panely v rámci její renovace.

Vhodnost použití roštu, popřípadě jeho návrh, 
je nutno konzultovat s technickým oddělením 
DEKMETAL.

OBKLADOVÉ DESKOVÉ MATERIÁLY 
Rošty DEKMETAL jsou použitelné pro fasádní obklad, kde jsou 
použity desky cementotřískové (CETRIS) a cementovláknité 
(CEMBONIT), dále desky typu HPL (FUNDERMAX, KRONOSPAN) 
a jiné.

DŘEVĚNÉ A PLASTOVÉ OBKLADY 
Rošty pro obkladové materiály na bázi dřeva nebo umělého dřeva. 

KÁMEN 
Rošty pro obklad z přírodního nebo umělého kamene pomocí  
desek FERMACELL.

PŘÍKLAD SKLADBY ROŠTU DEKMETAL A OBKLADU  
Z CIHLOVÝCH PÁSKŮ ČI KAMENE

Závěsná konzola A160
Tepelná izolace ISOVER FASSIL 160 mm
Profil Z50
Doplňková hydroizolační vrstva – fólie DEKTEN PRO PLUS
Profil OM80 pozinkovaný
Profil OM50 pozinkovaný
Cementovláknitá deska Fermacell Powerpanel H2O
Šrouby Fermacell Powerpanel 3,9×40 mm
Přechodový můstek Quick-mix QG
Lepicí hmota Quick-mix DEK-RKS
Spárovací hmota Quick-mix FMX
Cihelný pásek CRH FB Carmine WDF
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https://dekmetal.cz/fasadni-systemy/nosny-rost/moznosti-vyuziti


NOSNÝ 
ROŠT

(CETRIS, CEMBRIT, KRONOSPAN A POD.)

Obkladové desky mohou být čtvercového nebo obdélníkového tvaru 
v různých velikostech a tloušťkách. Desky nemají žádný zámkový 
systém, upevňují se k roštu přímo přes plochu samotné desky.  
Různí výrobci nabízejí širokou materiálovou, barevnou a povrchovou 
úpravu samotných desek, např. cementotřískové (CETRIS), 
cementovláknité (CEMBONIT), dále desky typu HPL (KRONOSPAN, 
ABET LAMINATI, FUNDERMAX) a jiné.

Vhodnost použití roštu, popřípadě jeho návrh, je nutno konzultovat  
s technickým oddělením DEKMETAL.

A – 2× J profil

OBKLADOVÉ 
DESKY

5

B – OM profil 110

C – T profil D – Obrácený OM profil 110
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LEGENDA:

Pohledový prvek – obkladová deska
Doplňková hydroizolační vrstva (fólie DEKTEN FASSADE II)
Tepelná izolace (ISOVER FASSIL)
Konzola L
Profil J
Profil Z
Profil OM
Konzola A
Profil Z
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NOSNÝ 
ROŠT PALUBKOVÉ 

OBKLADY

A – Vertikálně 
konzola L

B – Horizontálně 
konzola L a profily J

C – Horizontálně 
konzola A

Palubkové obklady jsou obvykle obdélníkové lamely ze dřeva 
spojované systémem pero-drážka. Na trhu je široká paleta výrobců, 
materiálů, barev (povrchových úprav). Pro vytvoření nosného roštu je 
možné využít kombinaci závěsných konzol DEKMETAL s dřevěnými 
latěmi a nebo celokovové provedení roštu se závěsnými konzolami 
DEKMETAL a kovovými profily (obvykle typu J).

Vhodnost použití roštu, popřípadě jeho návrh, je nutno konzultovat  
s technickým oddělením DEKMETAL.

LEGENDA:

Pohledový prvek – palubkový obklad
Doplňková hydroizolační vrstva – (fólie DEKTEN PRO PLUS)
Tepelná izolace (ISOVER FASSIL)
Konzola L
Lať vertikálně
Lať horizontálně
Profil J
Konzola A
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NOSNÝ 
ROŠT RHOMBUS 

PROFILY

A – Vertikálně 
konzola L

B – Horizontálně 
konzola L a profily J

C – Horizontálně 
konzola A

Profil Rhombus je obvykle dřevěná lamela s průřezem kosočtverce. 
Může mít různé velikosti, materiály (typy dřeva), barvy anebo 
povrchové úpravy. Obvykle se nespojují žádným systémem zámků 
a každý profil je samostatně připevněn k nosnému roštu. Pro 
vytvoření nosného roštu je možné využít kombinaci závěsných 
konzol DEKMETAL s dřevěnými latěmi (jednosměrný rošt) anebo 
kombinované provedení se závěsnými konzolami DEKMETAL, 
kovovými profily DEKMETAL a dřevěnými latěmi

Vhodnost použití roštu, popřípadě jeho návrh, je nutno konzultovat  
s technickým oddělením DEKMETAL.

LEGENDA:

Pohledový prvek – profil Rhombus
Doplňková hydroizolační vrstva
Tepelná izolace ISOVER FASSIL
Konzola L
Lať svislá
Lať vodorovná
Profil J
Konzola A
Profil Z
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NOSNÝ 
ROŠT PRVKY 

FASÁDNÍHO 
ROŠTU

Z PROFIL

L KONZOLA

J PROFILOM PROFIL

A KONZOLA
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